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TABLERO DE
BARRAMENTO

Barras de cobre tratada con 
procedimiento de deposición 

química o estaño y pintura de plata.
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Solicitadas por las concesionarias para proteger y distribuir 
energía eléctrica a los grandes edificios son instaladas 
después de la Cabina Primaria de Media Tensión. Los Tableros 
de Barramento están proyectadas para recibir los conducto-
res del ramal de la entrada y alojar las barras de distribución, 
disposi�vos de protección, transformadores de corriente 
cuando sea necesario. 

Construidas de forma robusta, VR Painéis es una empresa con 
experiencia en el ofrecer los Tableros de Barramento para 
diversas concesionarias, haciendo la adaptación y ampliación 
de acuerdo con las normas técnicas per�nentes y actuales, 
siempre preocupándose con las tensiones dinámicas y 
térmicas en caso de cortocircuito o con el aumento de la 
temperatura, lo que torna un desa�o para la ingeniería de 
este �po de montaje.

Especificaciones técnicas:
Ÿ Uso protegido
Ÿ Clase de tensión hasta 690V
Ÿ Frecuencia: 50/60Hz
Ÿ Temperatura ambiente hasta 40° C (otras bajo consulta)
Ÿ Los espesores de las Chapas usadas: 
Ÿ Estructura: Chapa 12 
Ÿ Puertas delanteras y traseras: Chapa 12 
Ÿ Cerramientos laterales: Chapa 14
Ÿ Barras de cobre tratadas con proceso químico de sedi-

mentación de plata o estaño y pintura.
Ÿ Acabamiento de las superficies con pintura Munsell N6.5 

(otras bajo consulta)
Ÿ Grado de Protección IP40 (otras bajo consulta).
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