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Essa solução “on board” reúne todas as vantagens de 
uma proteção sele�va que permite a supervisão da 
corrente do circuito trifásico de média tensão e também 
da corrente de neutro, proporcionando a proteção de 
sobrecarga com tempo definido, sobrecorrente de 
curto-circuito a tempo curto e proteção de curto-
circuito instantânea, conforme definição do Estudo de 
Proteção e Sele�vidade, atendendo as suas necessida-
des.

A proteção de sobrecorrente de neutro sempre integra-
da, não necessitando de mais um transformador de 
corrente, viabilizando seu sistema de proteção.

Conforme as caracterís�cas da instalação poderá ser 
provido de comunicação serial.

O disjuntor de média tensão será dimensionado confor-
me as caracterís�cas da instalação, fazendo com que sua 
instalação tenha os melhores produtos na melhor 
solução: VR On Board.

Caracterís�cas Técnica
. Disjuntor On board - Auto Suportável
. Classe de tensão: 17,5kV
. Corrente nominal: 630A
. Corrente de curto-circuito: 16kA, 20kA ou 25kA
. Tensão de comando: 110/220Vca (interna ou externa)
. Estrutura: galvanizada
. Proteção contra arco elétrico: N/A
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Vista frontal: Caixa de Comando e Proteção; Disjuntor e
Caixa para Nobreak.

Vista traseira: Média Tensão, TC, Disjuntor e TP.
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